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Den so gemessenen absoluten Druck, tfberdruck oder Unterdruck bezeichnet man als statischen Druck der Fliissigkeit. Es ist der Druck, der in die Zustandsgleichung des stromenden Korpers einzu-fiihren ist.
In Kanalen und Leitungen ist dieser Druck identisch mit dem Druck, den die Wande von seiten des Gases erfahren. Man kann daher den statischen Druck ermitteln, indem man die Wandung anbohrt und an die Bohrung ein Manometer ansetzt, dessen AnschluBbohrung mib dcr inneren Rohrwand ab-schliefit, Fig. 100.
Genaue Messungen haben iibrigens ergeben, daB dieser MeBmethode kleine, durch die Stromung veranlaBte Fehler anhaften. MaBige Abrundung der inneren Kante erhoht die Genauigkeil.
In einer Leitung mit veranderlichein Querschnitt nach Fig. 100 ist der statische Druck1) in jedem Querschnitt ein anderer. Die stromenden Massenteile erfahren namlich auf dem Wege von F^ nach F2 eine Geschwindigkeitszunahme und die hierzu aufzuwendende Arbeit muB von dem statischen Druck geleistet werden, der dem-zufolge abnimmt.
Ein Massenelement m, das von zwei unendlich benachbarten Querschnitten begrenzt wird, er-leidet auf der Ruckseite den Druck fp in der Stromrichtung, auf der Vorderflache f(p -\-dp) gegeii den Strom, so daB der treibende Druck
in der Stromrichtung — fdp ist. Ist dio die Zunahme der Geschwin-digkeit2) zwischen den beiden
Fig. 100. Querschnitten,    so    ist   die   Be-
schleunigung dwjdt, somit mdwldt der Beschleunigungsdruck. hat daher
dw
Man
Mit

fy
=      ds
wird hieraus
Y ds
dp == — _ —
ffdt
l) Diese neuerdings eingefiihrte Bezeichnungsweise steht in einem gewissen Widerspruch zu den bisher iiblichen Bezeiohnungen in der Hydraulik fliissiger Korper. Dort unterscheidet man bekanntlich den hydrostatischen und den hydrodynamischen oder hydraulischen Druck. Der erstere ist der Druck der ruhenden Fliissigkeit infolge des Eigengowichts , wahrend der zweite, also dcr hydraulische Druck, identisch mit dem obigen ,,statischen"
Druck ist.
*} In dcr Folge ist die Geschwindigkeit mit w bezeichnet. Schttle, Thermodynamik I.   4. Anfl.
19ten Druck anzeigen wiirde.
